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VGA101 
 
Die VGA Verlängerung VGA101 besteht aus einer lokalen Sende- sowie einer Empfangseinheit für die Gegenstelle. 
Diese werden über ein standardisiertes CAT.5-Kabel (bzw. CAT.5e oder CAT6) miteinander verbunden. Es ist somit 
möglich, benötigte Signale über eine Entfernung von bis zu 300m zu übertragen. Dieses Gerät kommt nicht nur in 
sensiblen Industriebereichen zum Einsatz, sondern findet ebenfalls in ganz alltäglichen Veranstaltungen, wie z.B. 
Konferenzen, Tagungen und Schulungen, seine Anwendung. 
 
 
FEATURES 
* Datenübertragung auf bis zu 300m 
* ideal für praktische Verdrahtung ohne großen Aufwand 
* sehr gute Abschirmung gegen Interferenzen 
* hohe Zuverlässigkeit 
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Typ

Signal Typ VGA Signal

Interface Typ VGA 15HDF

Minimum Input Level Positive 0.5Vp-p

Maximum Input Level Positive 1.0Vp-p

I/O Wechselstromwiderstand 75Ω

Auflösung 1280 x 1024

Horizontale Frequenz 30-100KHz

Vertikale Frequenz 40-120Hz

Bandbreite 250MHz

Stromversorgung AC110-240V/50-60Hz

Adapter DC9V/1000mA

Maße (L x B x H) 120mm x 72mm x 29mm

Gewicht 1 kg

Farbe

Gehäuse

Reichweite (m) Auflösung (60Hz)

50 1920 x 1200

150 1280 x 1024

300 800 x 600

CAT 5/5e-CAT6

Technische Daten

Video Input/Output Signal

HV

Spezifikation

schwarz

Metall

VGA101
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